Ex Convento dei Benedettini dei SS. Pietro e Prospero

Lavori di restauro degli apparati decorativi nella parte monumentale dell’ex Convento dei Benedettini

dei SS. Pietro e Prospero in via Emilia S. Pietro

Reggio Emilia

Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio

Incarico: Impresa Esecutrice dei Lavori
Importo Lavori: € 965.981,55

Categorie:
082 - € 965.981,55

Periodo di Esecuzione Lavori: 2004 - 2009
Capocommessa: dott.ssa Laura Franci

Resp. Tecnico di Cantiere: dott.ssa Claudia Vagelli

“... et primo ha depingere tute le volte a quadroni
cornixati, a colori de marmori da Verona, et le
cupolete, in quelli volti ge ha da far dui profeta per
cupoleta, cioé uno per quadra, de chiaro scuro, et li
cornisamenti contrafacti de marmori, sotto poi a dite
cornixe ge va la vita de S.to pedro depincta de chiaro
scuro, interposito da un capitelo a lato; le colone dopie
fincte de marmore de Verona...” (ASRe, MSPPP).

Interventi

| lavori di restauro degli apparati decorativi del
convento hanno contemplato le seguenti fasi
operative:

- rimoziohe meccanica di scialbi per il ritrovamento di
affreschi o decorazioni murali;

- fissaggio dei distacchi piu superficiali;

- pulitura meccanica a tampone ed a impacco, per
I'eliminazione delle patine incrostanti e dei
microrganismi biodeteriogeni;

- eliminazione delleefflorescenza saling;

- fissaggio e consolidamento in profonditd mediante
iniezioni di prodotti adesivi;

- stuccatura ed integrazione delle lacune a
integrazione cromatica;

- velatura;

- trattamento superficiale finale per pitture all'aperto;

Oltre all'apparato decorativo pittorico, i lavori hanno
compreso il restauro di elementi lapidei e in stucco:

- formazione di stucchi e cornici in rilievo, rportati su
pareti, soffitti in piano o volte, eseguiti sulle tracce di
rilievi di quelli esistenti ad integrazione o sostituzione
delle parti mancanti o fatiscenti;

- intervento conservativo di superficie lapidea, anche
policroma, comprendente la pulitura chimica e/o
meccanica, stuccatura con malta e tassellatura in
pietra, trattamento conservativo, protettivo finale.

cooperativa archeologia
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